Vidéo Making

QUELQUES SCHEMAS DE DIMMERS EN COURANT CONTINU POUR AMPOULE 12 VOLTS.

Ces plans sont tirés de I'excellent site : http://www.electronique-inedite.fr/ Ou vous trouverez d'autres
circuits et schémas intéressants !

A) SCHEMAS CLASSIQUES :

Ap 030 Gradateur Halognéne 12
1 418w avec DIC 12720 et BUZ100
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Gradateur automatique pour ampoules halogénes 12V 20 Watts utilisées en Courant continu
Protection des lampes & lallumage, augmertation de leur durée de vie.
Circuit simple, fiable et dconomigue

Allumage progressif pendant plusieurs secondes dés la fermeture de linterrupteur Int.
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Pette entension ; 0,27 %

Rendement oo o (9775 %
Pette en puizzance ;0,58 W
Rendemert o v o 956 %

Dizsipation % Moz <1 WWatt

Le circuit 1M4148 /2 bln est indispensable.
Résistances de 156 de Watt,“Waleurs 3 respacter.
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Vidéo Making

B) SCHEMAS DE VARIATEURS A DECOUPAGE :

Vanatewr de puissance a découpage de 0 au maxion en conrant
continu a trés haut rendement al'aide du relaxatemr séne RUS
{ Dissipation thenmique quasi-nulle pas de radiatewr sur le V Ilos)

Charge de 1 Watt
a 50 Watts

=
12V

| 4
13kn Rl L =

1,3kn3 E4,3kn
A 90Hz F R
BLUE
T 100

4,7pF 5
Y T2 F3kn N B
LLLLREL!

K T4
1,3k

. R S ¥
T1 73 T4 BCS46 ¥ 43a F 'k
T2 2M2807 ¥
PE i
== N

Procédé bazé sur la caractériztigue particuligre du relaxateur série dont s durée
dimpusion est proportionnelle & la valeur de sa résistance de charge (P}
Durées des iimpulzions au niveau de la charge Y Mos: 20pS & 12mS, en fonction de P
llest évident gue la fréguence des impulsions peut &tre modifige parles constantes
oe temps et gue la tension d'alimentation peut &tre différente dans la limite des

caractériztiques des composants
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GRADATEUR A DECOUPAGE POUR LAMPES HALOGENES
ALIMENTEES EN COURANT CONTINU

Gradateur Halognéne par découpage de courant continu
Trés faible échauffement du v Mos monté sans radistedur
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GRADATEUR A DECOUPAGE POUR LAMPES HALOGENES
ALIMENTEES EN COURANT CONTINU
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